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微 光 夜 视 仪
用 户 说 明

中文版

    配置说明:夜视仪1个  保修卡：1份  拭镜布:1块  说明书:1份  便携包:1个 
    在最大观测距离内，及理想条件下（满月、无雾、干洁的观测环境），本产品可以清晰分辨
人形体征。

7.2无法对焦：
      调整物镜、目镜的调焦距离，可对不同距离的目标进行观察，直至清晰。清洁物镜、目镜。这
也可能是电池电压不足引起的，更换电池，在开启仪器。
7.3关于“雪花”点、可见度减低：
      那是强光刺激引起的，应保持在黑暗环境中使用夜视仪。

7. Apresys夜视仪故障原因

7.1无法启动：
    查看电池正负极是否安装正确；检测电池电接触是否密贴，必要时清洁电接触点；更换电池；
并再次启动测试。
    闪烁是由强光刺激引起的，夜视仪应在黑暗环境中使用，其他环境下应盖上护盖。长时间暴
露在强光下会损环仪器。首次启动时可能会闪烁，在黑暗的环境下开机几秒钟后，即会消失。黑
点是生产工艺上不可避风的轻微的化学品沉积所造成的瑕疵，不影响的可靠性或性能。
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    若您想在有光线的地方测试夜视仪，请在启动前确认护盖已盖好。护盖上的小孔是用于允许
极小部分光线的进入以供测试。
在未进入无光区域时不要启动夜视仪！！
▲如图所示，取下护盖
▲ 按下ON启动仪器
▲ 若身在近黑暗或全黑暗区,可以先按下IR启动辅助光源，再按下ON启动仪器。        
 ▲ 此款夜视仪有效观察距离为100米。观察时先调整目镜在调整物镜，完成调整后不论距离怎样
改变，都无需再调整目镜。观察时，调整物镜调焦距离，可对不同距离的目标进行观察，调到使
目标物体成像最清晰即可。
▲ 绿色LED电源指示灯亮时，夜视仪开始工作。红色LED指示灯亮时，表示辅助光源工作。

警告：
1. 这个设备可以被在极冷的天气里使用。 但是，当设备被带回温暖的环境时，再次使用设备之
前，你必须等待大约5个小时。 因为内部电路收缩凝结，可能会对设备造成损伤。
2.请勿在强光（白天或夜晚光照强烈等情况）下打开使用夜视仪，强烈的光源会引起仪器的损坏。
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1. Apresys夜视仪概述
    夜视仪是一款专业设计用于光线不足或无光条件环境下增强视觉能力的仪器，并随机配
有一个辅助光源发射。该夜视仪严禁强光源环境中使用，包括强红外光源的照射。此款夜视
仪适用于以下专业或休闲活动：安全保卫，夜间观测、天文观测，野营度假、旅游航海、搜
索救援、休闲游猎。

2. Apresys夜视仪电池安装
    此款夜视仪使用的是一节CR123A锂电池，装入电池时请确认电池装入方向的正确。
注意柔和的旋转电池盖，不要旋的过紧。

3. Apresys夜视仪使用说明
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8.Apresys夜视仪夜视成像目标表

可能会看到斑点在鉴别板的不同范围的内是正常的

1区在2-4个小点，且不在正中的;

2区 有6个在周围的或3个稍大的;

3区个别在视区之外的点

9.Apresys夜视仪保修责任

    关于本产品的维护和保修，我公司仅承担质量保证期内非人为损坏赔护修理，除此之外的
例如：
    强光源下使用、掉落、非我方技术人员在修理时拆开机体的……修理维护费用及相关运输
费用，请您自行承担。
    再次感谢您 对我公司产品的亲睐与使用！愿您愉快！
    本说明书如有变动，恕不另行通知！
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4. Apresys夜视仪使用注意事项 
为保证你能正常使用并且有效延长产品寿命，请您务必遵循以下要求：
▲严禁在强光刺激下使用。
▲非专业人员，严禁开拆仪器。
▲夜视仪应贮存在干燥、通风的环境内，阳光不直接照射。
▲使用夜视仪应轻拿轻放，避免碰撞和急烈震动。
▲使用专用软布清洁镜面
▲镜面有灰尘、脏物时应用清洁的绒布轻擦干净。

5.夜视仪存储 
    夜视仪应保存在无腐蚀性化学物、清洁、通风、无阳光直射、相对湿度不超过70％，湿度应
为5℃－30℃且无急烈温差变化的地方。若长期放置应取出电池。

6.技术参数
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型号

放大倍率

物镜直径

视野范围

像增强器等级

最小聚焦范围

电池类型

温度范围

屈光度调节

重量
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5x

50mm

1.2-183米

1＋

2.5m

CR123

-30°到 40°摄氏度

+/-5 屈光度

1.5kg

电源开关

目镜调节环

电池仓
红外开关

红外发射器

物镜

物镜调节环


