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按键组成及界面



激光测距，激光指示
手动调焦镜头
拍照/录像， 电子放大/ 激光测距， 快捷菜单/ 主菜单
目镜休眠/电源开关
type-c 接口, 充电，数据传输，实时图像
目镜，可视度调节




电量状态
WIFI
状态
模拟视频状态
电 子
放 大状态
色 标状态
剩 余
存 储容量
电子罗盘方位
GPS 位置
拍照录像状态

快捷菜单位置



主菜单位置
测距显示位置



[image: ]电源键
· 长按开/关热像仪，开启后仪器绿色指示灯常亮。
· 开机后短按为显示目镜休眠，休眠后可按任意键唤醒。


[image: ]拍照键
· 短按为拍照功能。
· 长按开启录像功能，再次短按结束录像。


[image: 360截图20211102130922013 ]激光测距键

· 短按为电子放大功能，X1,X2,X4 循环变倍。
· 长按开启激光测距功能，再次长按关闭测距。测距量程为 10m~1000m。

菜单键 [image: ]
· 短按为开启快捷菜单。
· 长按开启主菜单。

组合键
[image: ]拍照键	和激光测距键 [image: 360截图20211102130922013 ]
· 同时长按“拍照”键和“电子放大”键对图像进行手动均匀性校正。

菜单键  [image: ]和激光测距键 [image: 360截图20211102130922013 ]
· 同时长按“菜单”键[image: ]和“激光测距”键[image: 360截图20211102130922013 ]开/关模拟视频输出，开启
[image: 模拟视频开 ][image: 模拟视频关 ][image: 模拟视频关 ]状态	或者关闭状态	，出厂默认关闭	。关闭外接视频输出可减少仪器功耗，增加续航时间。

视度调整旋钮
· 根据个人近视程度，调整旋钮视度。


快捷菜单
· 短按“菜单”键[image: ]进入快捷菜单模式。
· [image: ][image: 伪彩 ]快捷菜单模式下，“菜单”键[image: ]进行功能切换，按“激光测距”键[image: 360截图20211102130922013 ]或 “拍照”键	进行参数设置。
· 	色标设置：WHot(白热),BHot(黑热)，IHot(铁红)，RHot(红热)，出厂默认为 WHot(白热)。
· [image: 观察模式 ][image: 电子放大 ]	观察模式设置：城市，河流，山川，森林四种模式可切换，出厂默认为:城市。仅城市模式下可进入主菜单中自定义设置对比度，亮度参数。
· 电子放大设置：进行 1.0X~4.0X 电子放大，出厂默认：1.0X。
	[image: ]目镜亮度设置：1~5 挡目镜显示器亮度调节，出厂默认：3。

主菜单
· 长按“菜单”键[image: ]进入或退出主菜单模式。

· [image: ]主菜单模式下，按“激光测距”键 [image: 360截图20211102130922013 ]或“拍照”键	进行功能选择， 按“菜单”键[image: ]进行功能开启或关闭。
                       






· [image: »­ÖÐ»­1]	画中画功能：中心区域默认放大 2 倍。同时启动电子变倍时，画中画图像 2X~8X 放大。


· [image: WIFI状态or开关 ]WIFI 功能：
安卓系统可进入官方网站中下载手机客户端程序“IR-TRACKER Ⅴ ”， 安装运行手机客户端程序后，首次使用状态下，手机 WIFI 中找到仪器热点“ingenic”，连接成功后，打开手机“IR-TRACKER  Ⅴ”软件，点击软件 “connect”可以看到图像，可通过手机客户端软件实现图像的拍照、录像、回放、存储等功能。WiFi 名称及密码可连接后在客户端进行自定义设置。

注意：长时间开启 WIFI 对加大仪器功耗，导致仪器待机时间减短，不使用时请关闭此功能。


· [image: 图像增强开关 ]增强功能：开启后会显示增强图像，增加图像细节。


· [image: 热点追踪开关 ]	热点跟踪功能：开启后，退出菜单后生效，可辅助跟踪画面最高温目标。
注意：开启热点跟踪功能时，无法同时进行电子放大操作。
                                           




· [image: 十字分划 ][image: 十字分划颜色 ][image: 十字分划大小 ]十字分划设置：点击设置后，可进行十字分划颜色	、种类	及
[image: 十字分划横向坐标 ][image: ]位置	（横向） [image: 十字分划纵向坐标 ]    （纵向）的设置。“菜单”键 [image: ]进行选项切换， 按“激光测距”键[image: 360截图20211102130922013 ]或“拍照”键	进行类型选择。

	[image: 图像设置1 ]图像设置：仅城市模式下，可进行对比度，亮度，红显触发值设置。

	[image: 休眠1 ]休眠设置：可选自动休眠时间为 0min,5min，30min,60min，该时间段无操作会进行自动休眠，休眠状态按任意键恢复。默认出厂为 0min。


· [image: GPS开关 ]GPS 功能：开启后进行自定位。


· [image: 系统配置 ]	系统设置：进入后可对仪器以下功能进行系统设置。 [image: 多语言 ]语言选项：可显示本机语言
[image: 罗盘1 ]罗盘校准：可进行电子罗盘重新校准。罗盘校准操作如下：
[image: ][image: ]进入该功能后，按“激光测距”键[image: 360截图20211102130922013 ]或“拍照”键	切换到“YES”，水平放置仪器，顺时针旋转三圈后，按“激光测距”键[image: 360截图20211102130922013 ]或“拍照”键


[image: ]切换到“NO”，点击“菜单”键	退出菜单即可。


[image: 距离制式切换 ]测距公英尺单位切换：可进行英尺“I”和米“m”。

[image: 系统升级 ][image: 存储格式化 ]系统升级：后续可进行远程版本升级，具体可咨询厂家售后人员，在技术人员指导下进行。
[image: 恢复出厂设置 ]格式化：可对存储内容进行格式化处理。恢复出厂设置：可恢复出厂设置。

· [image: 系统信息 ]本机信息：可查看本机信息。


· 长按“菜单”键[image: ]退出菜单模式。

USB 充电/数据接口
· 充电时，拨开仪器 Type-C 接口盖，插入 USB 充电线缆（电压 DC5V/2A） 进行充电。
· 充电时为红色指示灯亮，充电完成为绿色指示灯亮。
· 拨开仪器接口盖，用 USB 线连接电脑，进行照片及录像数据文件拷贝。



实时视频输出

· [image: 模拟视频开 ]仪器开机后，组合键开启视频输出，状态为 。
· 使用时拨开仪器 Type-C 接口盖，插入配置的线缆，可接入显示器上显示或其他远距离传输。
二. 主要特点
· 芯 无止境
*搭载最新 12μm 氧化钒探测器，核芯自研，军规实力
· 悦 从清晰

*LisionⅡ智能图像算法加持，画质升级、细节增强、轮廓清晰、图像锐
*城市、山川、河流、森林 4 种全新观察模式
· 遥 手可及
*公里级高精度激光测距，10~1000m，精度＜±1m
*2000m+超远距离探测，举手拉近热像视界
· 优 自专业
*专业的，总为您多想一分，优良品质，GPS 定位，电子罗盘，IP66 防护
*全新UI 设计语言搭配各种观测功能，热点追踪、十字光标、画中画、伪彩切换，称心又应手




三. 技术参数

	项目
	BMS263
	BMS263H
	BMS266

	
探测器性能
	探测器类型
	氧化钒非制冷红外焦平面探测器

	
	像素
	384×288
	640×512

	
	像元间距
	12μm

	
	波长范围
	8-14μm

	





图像功能
	视场角
	10.5°*7.9°（±5%）
	7.5°*5.7°（±5%）
	12.5°*10°（±5%）

	
	镜头焦距
	25mm
	35mm

	
	基础放大倍率
	2.3x~9.2x
	3.25x~13x
	1.95x~7.8x

	
	调焦范围
	1m~∞

	
	噪声等效温差
	＜40mk@F1.0

	
	帧频
	50HZ

	
	调焦方式
	手动调焦

	
	电子变倍
	1.0x~4.0x

	
	画中画
	中心区域放大显示（2x）

	
	距离显示
	有

	
	激光测距
	10~1000m（±1m）

	
	激光指示器
	有

	
	GPS 定位
	可选

	
	电子罗盘
	有

	
	图像传输
	WiFi 实时图像传输，
支持手机 APP 图像浏览、拍照、录像等功能

	
	十字光标
	有（多种十字分划可选）

	
	热点跟踪
	有

	存储
	存储器
	内置，标配 32GB（最大支持 256G）

	
	拍照
	＞10000 幅（JPG 格式）



	
	录像
	＞5 小时（MP4 格式）

	
图像显示
	显示器
	彩色 LCOS，1280*960（目镜视度可调）

	
	图像极性
	黑热、白热、红热、伪彩融合

	
	视度调节
	通过旋钮调节

	
电源系统
	电池类型
	锂电池

	
	电池工作时间
	＞6h

	
	充电类型
	支持 USB 充电，可外接充电宝供电

	
	外接电源
	DC5V/2A（ Type-C 接口）

	

环境参数
	工作温度
	-20℃- +50℃

	
	存储温度
	-40℃- +70℃

	
	防护等级
	IP66

	
	跌落
	1 m

	
	电磁兼容性
	符合 CE/FCC 要求

	
	有害物质控制
	符合 RoHS/PAHs 要求

	物理特性
	重量
	＜580g

	
	尺寸
	≤220*97*60mm

	接口
	电源输入
	USB Type-C 接口(支持充电、数据传输和实时模拟视频输出)

	
	三脚架
	1/4”-20-UNC

	探测距离
	人 1.8*0.5m
	1000m
	1400m

	
	车 2.3*2.3m
	1600m
	2200m

	[bookmark: _GoBack]识别距离
	人 1.8*0.5m
	500m
	700m

	
	车 2.3*2.3m
	800m
	1100m





注意事项
· 因非制冷红外望远镜使用非常灵敏的热感应器，因此在任何情况下（开机或关机）不得将镜头直接对准强烈幅射源（如太阳、激光束直射或反射等），否则将对非制冷红外望远镜造成永久性损害！
· 使用擦镜布和清水轻轻擦拭清洁，请勿使用有机溶剂或者锋利坚硬物体清理红外镜头，以免造成镜头膜脱落等情况！
· 激光指示功能开启后，请勿对人眼照射，以免造成伤害！
· 仪器首次使用时请检查电量，必要时先充电三小时后使用,USB 充电时请将仪器放置于室温下环境进行。
· 请勿擅自打开机壳或进行改装，维修事宜仅可由本公司授权人员进行。

注意：
· 以上数据及内容仅供参考，如遇变更或调整恕不另行通知，以实际产品为准。
· 本画面/页面所有内容不应解读为产品交付时对标参数或者暗示产品使用效果。
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