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型  号：            
客  户：                           
保修时间:                  
（一）本保修卡保修期间内，如因品质不良，或制造之故障，可免费修理（消耗品不在免费范围内）。
（二）遇下列情形时酌收成本材料费。
          1、由于天灾地变而损毁；
          2、由于使用者之过失或操作错误以致故障；
          3、未按规定使用电源电压导致损坏；
          4、自行拆修以致损坏；
          5、借给他人使用以致故障
          6、自行改装以致故障；
7、转移或运送不慎而以致故障；                                        
         
	

	故障现象
	故障原因
	更换配件名称
	结果
	维修日期
	客户确认
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八、随机附件
         8.1三脚扎架  1只
         8.2电源线    1根
         8.3法码      1只 
         8.4料盘      9只
         8.5说明书    1本
         8.6钳子      1把
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	5
	校准时
超轻或
超重
	1 校准砝码不正确。
2 在校准水分仪称量之前，秤盘上放有物体；
	①拿去物体清零并校准；
②用校准砝码校准水分仪

	6
	称量结果不稳定（数据有跳动）
	1 工作环境气流太大；
2 水分仪所处工作台不稳定。
	1 应尽量避免气流；
2 应把水分仪安放在稳固的工作台上

	7
	称量结果不正确
	1 称物前未清零；
2 水分仪未经校准就使用或使用校准砝码不准。
	1 触摸去皮键；
2 重新校准水分仪

	8
	触摸某一功能键没有响应
	1 可能瞬时干扰；
2 电源电压不正确或电缆未接好
	1 可重新关/开机一次，或重新插入电源；
2 改用正常电源，或接好电源电缆。


一、概 述
 1.2使用环境与安全事项
 1.2.1 水分仪应置于稳定坚固、平坦的工作台上，尽量避免放于
气流、腐蚀、振动、过冷过热过湿的环境中。
 1.2.2工作环境温度15℃～30℃，温度波动度小于5℃/h,相对
湿度110%～75%。
 1.2.3 工作电压为220V，110Hz±1Hz;功率约300W。
 1.2.4 确保水分仪周围有足够的空间以防止热推积和过热
（水分仪上方至少1米空间）。
 1.2.5 水分仪在加热过程中，上盖部分会发热，请不要放置
东西，更勿用手直接触摸，应手持前方顶盖把手开关上盖。
 1.2.6 加热过程中请不要将上盖圆孔覆盖，保持良好的散热性。
      因干燥单元温度会升高，仪器上方或四周请勿放置易燃物。
      移开样品时请小心，因样品、样品盘或其它样品容器仍较热。
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七、故障与解决方法
	序
号
	故障
现象
	原因
	解决方法

	

1
	显示器
全不亮
	1 水分仪未正
常接通电源；
2 水分仪显示开
关未开；
3 瞬时干扰；
4 熔断丝损坏
	1 设法接通电源；
2 重新开关水分仪或重插电
源线；
3 调熔断丝，如再
烧坏，须送检
修单位。

	

2
	超轻或
零位超
轻
	1 未放上盘托
而欠轻载；
2 盘托未安装好。
3 内部记忆校准
数可能破坏
	1 重新安装盘托；
2 触摸任意键，
重新校准水分
仪称量；

	

3
	超重或零
位超重
	1 开机时秤盘上
有重物；
2 超过最大载荷；
3 内部记忆校准
数可能破坏
	1 移去秤盘上的重物；
2 立即减小载荷；
3 触摸任意键，重新校
准水分仪称量；

	4
	样品重
量超重
	①超过最大载荷；
	3 即减小载荷；
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二、主要技术参数
	最大秤量·
	100、110、20g

	准确度级别·
	二级

	实际标尺分度值·
	5mg

	检定标尺分度值·
	10mg

	水分测定准确度·
	±0.5%（样品≥2g）

	水分含量测定可读性·
	0.02%～0.1%（样品≥2g）

	温控调节允差·
	±1℃

	加热温度范围设定·
	（室温～160）℃（以1℃调整）

	加热时间范围设定·
	0min～99min(以1min调整)

	分析方法·
	手动、定时、自动

	显示参数·
	9种（详见后打印）

	水分含量测定范围·
	0%～100%

	外壳尺寸·
	360mm×215mm×170mm

	净重
	4 5kg


三、安装与调整
3.1开箱检查、调整
     开启包装箱，请检查是否运输损坏，产品配备与装箱
单内容是否一致（如有损坏或配件遗失请及时与公司或经
销商联系）。
请妥善保存所有包装，当需要运输时，原包装才能起到最好的保护作用。
3.2安装
     拆去包装，取出水分仪主机置于工作台上。垂直提升上盖并在
加热腔内放上盘托架，并调整水平，插上电源即可。

3.3 调整
3.3.1 仪器处于启动状态。显示屏处于关闭状态直至触摸屏
幕即可显示。             
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四．操作使用
4.1 注意事项（与测量准确性有关）
4.1.1水分仪作为精密分析仪器，使用者应小心地操作，被测样品
应均匀地平铺在秤盘上。
4.1.2典型样品应为5g～10g,称量前应去皮重。
4.1.3 请先设置好各项加热参数（加热温度、结束方式）后再称样品。
4.1.4为了保证测试精度，样品最好为粉末状态。大颗粒的样品应
先用粉碎机粉碎。
4.2水分仪的开关
4.2.1触摸屏幕，启动仪器，仪器内部进行自校；显示器点亮；
仪器自检结束后进入主页面。
4.2.2 预热30分钟。

4.3水分仪的操作
4.3.1按校准.          —         —           —           重量校准
时钟校准
温度校准校准
重量校准

 按重量校准，再按量程校准即可。   
4.3.2重量校准（单点）
   水分仪可用显示值放置的20g或110g或100g的校砝码进行校准。
为了提高和保证称量数据的准确性，在首次称量或要求精确称量
之前应进行重量校准。
4

         4.3.9查看测试数据  
对已储存过测试数据，用户可进行调用及查看。步骤如下：
a. 选择已设置参数或已测试过并保存过的样品（如090110701）
b. 触摸返回主页。
c. 触摸干燥记录键查看不同的测试水分的参数。


     五、数据接口
5.1串行接口参数设置：
         波特率    9600
         奇偶校验  无

六、维护与保养
6.1经常使用水分仪时，应使水分仪连续通电以减少预热时间，
使水分仪处于相对稳定状态，如果水分仪长期不用应关闭电
源。
       6.2水分仪应保持清洁，谨防灰尘等物钻入水分仪，秤盘与外壳
经常用柔和的清洗剂和软布擦拭干净，切不可用酒精，汽油
等强溶解剂擦洗。水分仪也不可放在有腐蚀性气体的环境中。
        6.3根据水分仪的使用程度，应作周期性的检查校准。9


4.3.7 干燥记录
a.最多可保存六组已干燥后的样品结果参数。
b.触摸保存键则按对应编号保存在干燥记录中。
c.点击主界面的干燥记录即可查看以保存的干燥后样品结果
参数。
d. 如果六组参数已满，则最新保存的参数代替其第一个参数，
若删除其中一组，最新参数则代替其位置。

4.3.8 打印
本水分仪可通过外置微型打印机 打印测试数据或待测样品的参数。
选择已设置参数或已测试过并保存的样品，触摸打印键，打印所测
样品的参数和测试的数据。
通过R232接口打印
九芯针接线方式：5脚接地3脚接发送。
打印参数有9种。
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a. 清洗样品盘，样品盘应放置到位，在主菜单界面上触摸校准键。
b. 触摸重量校准键
c. 选择量程校准键
d. 放上相应显示值的20g或110g或100g
e. 显示校准结束 请移去砝码后，拿掉砝码。
（若不为零，则再重复以上操作步骤）。
 
重量校准（多点）
a. 触摸重量校准键
b. 选择线性校准键依次放上屏幕显示的量程的砝码即可。
c. 操作方法参照单点校准。
4.3.2查看当前仪器温度
    此功能在界面右边，主要为客户查看样品烘干前的温度提供方便。
为了仪器测量的准确性，尽可能做到同种样品烘干前仪器温度的一致。

4.3.3日期和时间校准设置
     当首次使用仪器时，您应确认当前的时间和日期。若断电时，仪器
可存储设置。设置时间日期步骤如下：
a. 在主菜单界面触摸校准键
b. 触摸时钟校准 设置当前的日期 时间 最后触摸确认键，结束设置。5

4.3.4 干燥温度设置
 干燥温度可以从室温～160℃之间设置。步骤如下：
a. 在主菜单界面触摸干燥采样键
b. 在干燥温度的显示框内设置温度
c. 触摸确认键，结束设置。
 


4.3.5结束方式选择
结束方式在仪器停止加热时启动。结束方式可以使您无需看
手表或钟表关闭程序。本仪器为您提供手动、定时、自动三处
不同的结束方式。
定时：当此结束方式被选择时，直到达到预设的干燥时间测量
过程才结束（显示屏将提供给您干燥时间的相关信息）。
自动：当此结束方式被选择时，每时间单元内测量过程
（在干燥过程中，显示屏将提供加热时间）。
 

结束方式的操作步骤如下：
a～c 步骤同干燥温度设置
6

定时关闭
         d2.触摸干燥采样键
         e2.结束方式选择定时，输入所选干燥时间，最后触摸干燥启动键开始运行。
   
          自动关闭
        e3. 触摸干燥采样键
        e4. 结束方式选择自动，设置时间（一般情况选30S）内重量不变自动结束，触摸干燥启动键开始运行。
  
4.3.6 显示结果
        水分仪在测试过程中或测试后可显示9种测水分参数：
a. 样品重量g；
b.干燥重量g；
c.加热时间（min； sec）；
d.干燥温度；
e.结束方式；
f.失水率（即含水量）=（G-g）/G；
g.干燥率= g/G
h.回潮率（G-g）/g；
i.湿重率=G/g；    7

